
PARFAITEMENT ÉTANCHE!
Système de distribution de vapeur 
pour vapeur sans préssion existante
Condair ESCO

Humidification, déshumidification 
et refroidissement par évaporation



Condair ESCO
Les systèmes d‘humidification Condair ESCO 
pour la vapeur existante établissent de  
nouvelles références. Leur pièce maîtresse est 
l‘unité innovante de raccordement à la vapeur. 

Les éléments fonctionnels y sont entièrement 
intégrés et leur conception garantit un  
raccordement à la vapeur sans faille. Les 
travaux complexes d‘étanchéification et de 
tuyauterie sont superflus : l‘installation devient 
prévisible, rapide et économique. Le système 
modulaire de distribution de vapeur, avec ses 

buses innovantes, ne nécessite aucun chauf-
fage de la chemise. Cela permet également 
d‘éviter efficacement toute consommation 
d‘énergie inutile pendant les phases d‘arrêt. 
Tous les joints sont déjà fournis à la livraison. 
L‘installation complète de l‘appareil est ainsi 
considérablement simplifiée, sans risque de 
fuites au niveau des raccords de tuyaux.

Système de distribution de vapeur pour vapeur existante

Écoulement des condensats primaires 
et secondaires

Raccords de tuyaux
Prêt à être raccordé

Condair ESCO conception : AISI304
Unité de raccordement vapeur en 
acier inoxydable AISI304 pour les 
exigences particulières du réseau 
vapeur.

Condair ESCO conception : GGG40 
Unité de raccordement vapeur Condair ESCO 
en matériau GGG40 de qualité éprouvée, avec 
un large domaine d‘application dans les instal-
lations de climatisation.

Composants importants tels que :
     Raccord à bride
     Filtre
     Séchoir à vapeur
     Vanne rotative
     Les purgeurs de condensat
sont déjà inclus et ne doivent  
pas être montés séparément.

La vanne rotative en céramique ferme  
de manière parfaitement étanche
Les vannes en céramique ferment de manière 
parfaitement étanche et empêchent la vapeur de 
pénétrer dans le système de ventilation lorsque 
l‘installation est à l‘arrêt, et ce sans dispositif 
d‘arrêt supplémentaire.

Des buses à fllux central innovantes permettent 
une sortie de vapeur sans condensation
Les buses à flux central prélèvent la vapeur au centre 
des tuyaux de distribution, là où elle est chaude et 
exempte de condensat. Cela permet de garantir que 
les conduits d‘air situés derrière le système de distri-
bution restent secs.  

Les buses sont fabriquées en acier inoxydable solide. 
Elles fonctionnent de manière fiable et durable, rési-
stent au vieillissement et ne présentent aucune fuite.

Système de distribution de vapeur
Les systèmes de distribution de vapeur 
Condair ESCO avec raccords prêts à être 
raccordés sont de conception modulaire. 
Sans joints filetés sur site, ils sont faciles à 
monter et étanches.



L‘entraînement de la vanne est conçu 
comme un entraînement rotatif et garantit 
une grande précision et un fonctionne-
ment fiable. Les faibles forces de régla-
ge requises par la vanne rotative et la 
transmission directe de la force permet-
tent une conception compacte et peu 
encombrante. Il est possible de raccorder 
des régulateurs d‘humidité électriques 
et pneumatiques disponibles dans le 
commerce.

Distribution précise de la vapeur grâce 
à la courbe caractéristique linéaire de la 
vanne
La courbe caractéristique linéaire des 
vannes rotative permet un débit de vapeur 
régulier sur toute la plage de puissance. 
Cela garantit que le débit de vapeur corre-
spond à la position de la vanne à chaque 
point de fonctionnement, ce qui constitue 
un avantage décisif, en particulier lorsque 
les exigences de régulation sont élevées.

La vanne rotative ferme  
de manière parfaitement étanche
Les vannes en céramique ferment de  
manière parfaitement étanche et 
empêchent la vapeur de pénétrer 
dans le système de ventilation lorsque 
l‘installation est à l‘arrêt, et ce sans  
dispositif d‘arrêt supplémentaire. La 
formation indésirable de condensats est 
ainsi évitée de manière sûre sans mesures 
supplémentaires.  

La vanne rotative se ferme de manière parfaitement 
étanche et fonctionne avec précision

Vanne rotative en céramique du Condair ESCO
en position ouverte

Vanne rotative en céramique du Condair ESCO
en position fermée

Vanne rotative en céramique 

Filtre à impuretés

Arbre de transmission



d‘air derrière le système de distribution 
restent sèches. 
Fabriquées en acier inoxydable solide, elles 
fonctionnent de manière fiable, durable et 
résistante au vieillissement, sans fuites. 

Profil d‘humidité uniforme grâce à une 
répartition optimale
La conception constructive des systèmes 
de distribution permet une sortie de 
vapeur précise au niveau des différentes 
buses. Les deux systèmes DL40 et DR73 
permettent une configuration individuelle 
pour chaque application et atteignent les 
meilleures valeurs en termes d‘homogé-
néité. La vapeur introduite est absorbée 
rapidement et uniformément par le flux 
d‘air.

Répartition homogène de la vapeur 
et distances d’humidification très courtes

Des distances d‘humidification courtes 
sont essentielles pour une humidification 
fiable et hygiénique de l‘air par la vapeur. 
Dans les installations de ventilation et de 
climatisation, les nuages de vapeur ne 
doivent pas entrer en contact avec les 
éléments intégrés dans les conduits d‘air. 
Cela entraînerait des surfaces humides, 
des accumulations d‘eau et des risques 
hygiéniques.

Vapeur sans condensat grâce à des buses 
d‘humidification innovantes
Les buses à vapeur innovantes prélèvent 
la vapeur exclusivement à partir du flux 
central des tuyaux de distribution, là où 
elle est chaude et exempte de condensat. 
Elles garantissent ainsi que les conduites 

Buses à flux central

Solution sur mesure

courtes, le DR73 est toujours le meilleur 
choix. Le système de distribution de  
vapeur est conçu individuellement en  
fonction des exigences existantes et  
adapté à la situation d‘installation. 
La sortie de vapeur des deux côtés des 
rampes de buses permet une répartition 
homogène de la vapeur sur toute la  
section transversale.

Les séries d‘humidificateurs à vapeur 
Condair ESCO permettent un placement 
idéal dans toutes les configurations d‘ins-
tallation imaginables. Les spécifications de 
conception et la configuration de l’unité de 
traitement d‘air sont déterminantes pour 
le choix de la série. Même les situations 
d‘installation les plus délicates peuvent 
ainsi être résolues de manière optimale.   

Condair ESCO DL40
Avec un, deux ou trois distributeurs de 
vapeur horizontaux, le DL40 s‘adapte de  
manière très flexible au système de  
conduits d‘air. Cela permet une répartition 
optimale de la vapeur sur toute la section 
transversale de l‘unité de traitement de 
l‘air. 

Condair ESCO DR73
Que ce soit pour des débits de vapeur 
élevés ou des distances d‘humidification 

Série :
Condair ESCO DR73

Série :
Condair ESCO DL40



© 03/2026 Sous réserve de modifications techniques et d‘erreurs

Tableau récapitulatif des distances d‘humidification attendues. Le calcul individuel de cas d‘utilisation 
spécifiques permet généralement d‘obtenir des valeurs encore meilleures, qui sont garanties.

Données techniques
		

Série Taille de la vanne Pression de vapeur Débit de vapeur Largeur du conduit

[bar(eff)] max. [kg/h] max. [mm]

DL40 Esco 5 0,2 – 4,0 bar(eff) 125 4‘000

Esco 10 0,2 – 4,0 bar(eff) 250 4‘000

Esco 20 0,2 – 4,0 bar(eff) 500 4‘000

DR73 Esco 10 0,2 – 4,0 bar(eff) 250 6‘000

Esco 20 0,2 – 4,0 bar(eff) 500 6‘000

Esco 30 0,2 – 4,0 bar(eff) 2‘000 6‘000

Série DL40 avec tube a vapeur simple

Série DL40 avec tube a vapeur double

Série DL40 avec tube a vapeur triple Série DR73 avec distribution multiple 
spécifique à l‘installation
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